Договор № 892
от «»202 г.

Настоящий договор заключен между:
Общество с ограниченной ответственностью «Дачные мастера53», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Алексеева Ильи Алексеевич, действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется организовать и произвести строительные работы своими силами, а Заказчик надлежащим образом принять следующее изделие (далее – «Объект», «Сооружение»): Дом 6 м × 9 м из бруса 140х140 камерной сушки. 
1.2. Земельный участок Заказчика расположен по адресу: 
1.3 Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные по Договору работы, согласно 
п. 2 настоящего Договора.
1.4. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами. Стороны могут подписать неограниченное количество таких Приложений к Договору.

2. Цена договора, порядок оплаты
2.1 Цена договора определена в размере: 000 руб. 00 коп. (ноль копеек) и включает в себя стоимость материалов, поставку их на участок Заказчика, организацию и проведение строительных работ.
2.2. Оплата производится поэтапно, наличными денежными средствами.
2.2.1. 70 % от цены договора оплачивается при поставке комплекта материалов, указанных в тех задание на выполнение работ по Договору (Приложение № 1 к настоящему договору), на участок Заказчика, и при сдаче объекта – 30 % от цены договора в течение одних суток:
Первый этап. Завоз и передача строительных материалов, прибытие бригады на участок Заказчика.
Оплата первого этапа производится Заказчиком после приемки строительных материалов Заказчиком на земельном участке Заказчика в размере 00 руб. 00 коп. (ноль копеек), что составляет 70 % от договорной стоимости.
Оплата по данному этапу производится Заказчиком на основании выставленного уполномоченным лицом счета(кассовый приходный ордер)  наличными денежными средствами. Получение денежных средств подтверждается распиской, составленной в рукописной форме уполномоченным лицом Исполнителя в одном экземпляре, и передается Заказчику.
Второй этап. Сдача, приемка Объекта. Окончательная оплата производится Заказчиком после завершения строительных работ, сдачи и приемки сооружения в размере 00руб. 00 коп. (рублей ноль копеек)что составляет 30 % от договорной стоимости.
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Оплата по данному этапу производится Заказчиком на основании выставленного уполномоченным лицом счета(кассовый приходный ордер) наличными денежными средствами. Получение денежных средств подтверждается распиской, составленной в рукописной форме уполномоченным лицом Исполнителя в одном экземпляре, и передается Заказчику.
2.3. Порядок сдачи и приемки объекта:
А) Максимальный срок выполнения общестроительных работ – «30» (Дней) календарных дней, с момента поставки полного комплекта строительных материалов на участок Заказчика.
Б) По завершению строительства бригада Исполнителя сообщает Заказчику о готовности объекта и назначает совместно с Заказчиком дату его приемки.
В) Сдача объекта бригадой Исполнителя и его приемка Заказчиком производится путем осмотра объекта, оформлением Акта сдачи-приемки и подписанием его обеими Сторонами.
Г) При возникновении замечаний со стороны Заказчика по качеству объекта, стороны отражают эти замечания в Акте устранения недоделок, а также согласовывают срок для их устранения и назначают новую дату приемки объекта.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ Исполнителем по настоящему договору составляет 30 календарных дней.
3.2. Исполнитель приступает к работе по выполнению своих обязательств по настоящему договору при соблюдении Заказчиком следующих условий:
3.2.1. Подписан настоящий Договор.
3.2.2. Решен вопрос с проживанием рабочих на месте проведения работ.
3.2.3. Имеются подъездные пути.
3.3. Начало строительства: 
3.4. Окончание строительства и сдача объекта Заказчику: не позднее 
3.5. Исполнитель оставляет за собой право на досрочное выполнение работ.
3.6. При невозможности выполнения работ по независящим от Сторон обстоятельствам: погодные условия, распутица, отсутствие подъездных путей и т.п., сроки и условия договора могут быть пересмотрены по согласованию Сторон.

4. Транспортные услуги
4.1. Транспортные услуги предоставляются Исполнителем, включены в цену договора, указанную в п 2.1 настоящего Договора.
4.2. Заказчик гарантирует возможность подъезда автотранспорта Исполнителя непосредственно к месту строительства (автотранспорт общего назначения, не повышенной проходимости).
При состоянии дороги, не позволяющей проехать к месту строительства или произвести машине необходимые маневры или при наличии ограничений, наложенных ГИБДД, строительный объект (баня, дом, бытовка или комплект материала строительства):
4.2.1. Материал выгружается на расстоянии не более 30 метров от места подъезда материала с машиной, до объекта строительства заказчика. Если же более 30 метров потребуется переносить материал вручную, то стоимость данной работы оговаривается на месте Заказчиком и Исполнителем. Данная услуга оплачивается сразу же Ответственному лицу Исполнителя

.
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4.2.2. Заказчик организует и оплачивает трактор (вездеход) для буксировки автотранспорта Исполнителя с материалом или перегрузки и доставки до участка Заказчика.
4.2.3. При невозможности выполнения п. 4.2.1 и п. 4.2.2 Исполнитель возвращает назад технику, материалы, бригаду, а Заказчик, со своей стороны, возмещает расходы на доставку и комплектовку материала Исполнителю, в размере 15 % от договорной стоимости.
4.3. Исполнитель не производит предварительный осмотр участка Заказчика.

5. Штрафные санкции
5.1. В случае задержки оплаты после одних суток с момента подписания Акта сдачи-приемки с Заказчика взимается штраф в размере 1500тр за каждые сутки просрочки.
5.2. В случае несвоевременной оплаты за поставки материалов со стороны Заказчика, что вызвало простой бригады более 8 (восьми) часов Заказчик обязуется выплатить компенсацию бригаде Исполнителя из расчета 500 рублей за сутки простоя на каждого члена бригады.
5.3. В случае расторжения Договора по вине Заказчика после начала выполнения работ по данному Договору /комплекция строительных материалов на базе Исполнителя, завоз материала и т.д./ Исполнитель определяет затраты, которые оплачиваются Заказчиком.
5.4. Исполнитель несет ответственность за соблюдение сроков выполнения строительства объекта, указанных в п.п. 3.1., 3.3., 3.4. настоящего договора, и в случае задержки сдачи объекта Заказчик вправе потребовать от Исполнителя оплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости второго этапа оплаты, указанной в п. 2.2.1. настоящего договора за каждый день просрочки.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы
6.1. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и средств, согласованные сроки исполнения Договора могут быть отодвинуты соразмерно этому времени. Стоимость строительства в этом случае Исполнитель уточняет и согласовывает ее с Заказчиком.
6.2. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, непоставку объекта, комплекта материала или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия (проливные дожди, шквальный ветер, снегопад).
6.3. Сторона, которая не выполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком или Исполнителем путем направления уведомления другой стороне.

7. Права и обязанности сторон
7.1. Заказчик имеет право:
7.1.1. Осуществлять надзор за ходом и качеством проведения работ лично, приостанавливать работы при обнаружении отклонений от договорных условий с обязательным немедленным извещением об этом Исполнителя. В случае необоснованности, согласно условиям Договора, приостановления работ Заказчиком, 
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Исполнитель вправе пролонгировать в одностороннем порядке срок Договора и потребовать возмещение ущерба в результате вынужденного простоя.

7.1.2. Привлекать для производства строительных или инженерных работ по согласованию с Исполнителем другие подрядные организации только в том случае, если выполнение ими работ не создаст препятствий для нормальной работы Исполнителя.
7.1.3. Своевременно производить приемку скрытых работ на протяжении всего времени строительства Объекта. В случае отсутствия Заказчика на участке строительства скрытые работы выполняются без предъявления их Заказчику, при этом дальнейшее определение качества скрытых работ осуществляется за счет Заказчика.
7.1.4. Организовать расчистку снега на подъездных путях и на участке строительства перед приездом автомобиля с материалами и бригадой.

7.2. Заказчик обязан:
7.2.1. До начала строительства подготовить участок: площадка под объект должна быть достаточно ровная, очищена от деревьев, пней, железобетона, камней. Все старые строения, мешающие новому строительству, должны быть убраны.
При строительстве на фундамент Заказчика размеры фундамента должны соответствовать заказанному размеру объекта, фундамент должен соответствовать по диагоналям и уровню.
7.2.2. Обеспечить для проведения строительных работ:
- подключение к электросети;
- помещение для проживания рабочих с любым видом отопления.
- наличие питьевой воды.
В случае отсутствия у Заказчика места для проживания рабочих, жилье обеспечивает Исполнитель за дополнительную плату. Электроэнергия, необходимая для выполнения строительных работ и проживания рабочих, оплачивается Заказчиком.
7.2.3. Определить границы своего участка, местоположение будущего строения, составляется чертеж, на котором указана привязка будущего строения к местности.
7.2.4. Своевременно производить прием и оплату выполненных работ. В случае непринятия работ Заказчиком (не подписания акта приема-сдачи), он обязан на следующий день в письменном виде предоставить Исполнителю причины отказа от приема работ с перечислением претензий. В противном случае работы считаются выполненными, принимаются в полном объеме и подлежат оплате.
7.2.5. Информировать Исполнителя в письменном виде об обнаружении им отклонений от условий Договора при производстве работ, ухудшающих качество, или иных недостатках.
7.2.6. Заказчик несет ответственность за наличие у него документов, подтверждающих право собственности на землю. Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ Исполнителя на свой участок в течение всего периода выполнения работ.
7.3. Исполнитель обязан:
7.3.1. Обеспечить:
- полное и достаточное наличие стройматериалов;
- питание рабочих;
7.3.2. Выполнить все оговоренные работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему.
7.3.3. В случае обнаружения в ходе выполнения работ недостаточного количества привезенных Исполнителем строительных материалов, либо в случае порчи строительных материалов ответственными лицами от бригады Исполнителя, произвести своими силами и за свой счет закупку, доставку необходимых, аналогичных и подходящих по 
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потребительским свойствам и качеству материалов для выполнения работ согласно настоящему Договору, оповестив Заказчика.

7.3.4. В случае обнаружения некондиционного (выявлены прогибы (кривизна), отклонения в геометрических размерах, сколы, сквозные трещины, разбито или треснуто стекло, рама, сломаны, повреждены, отколоты детали, несоответствие заявленной влажности, выявлены плесневые/грибковые отложения, гниль), либо не подходящего для выполнения работ строительного материала, завезенного Исполнителем на земельный участок Заказчика, произвести замену такого материала за свой счет, оповестив Заказчика.
7.4. Исполнитель имеет право:
7.4.1. Заменять используемые в строительстве материалы на аналогичные по потребительским свойствам и качеству по согласованию с Заказчиком.
7.4.2. Привлекать к производству работ субподрядные организации.

8. Гарантийные обязательства
8.1. На строение дается гарантия сроком 12 месяцев:
- на протекание кровли;
- на целостность конструкции.
8.2. Гарантия не распространяется на столбчатые фундаменты, временные кровли (выполненные из рубероида и т.п.).
8.3. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента завершения работ по настоящему договору.
8.4. Гарантийные обязательства не распространяются на строительные материалы, приобретаемые Заказчиком самостоятельно.
8.5. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб вследствие неправильной эксплуатации строения Заказчиком.
8.6. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, нанесенный третьими лицами.
8.7. Гарантийные обязательства утрачивают силу, если Заказчик, в течение действия гарантийного срока изменяет конструкцию сооружения.
8.8. Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у Заказчика экземпляра настоящего договора.
8.9. Заказчик обязан в срок после 30-60 дней после завершения строительства произвести наружную антисептическую обработку здания (если позволяют погодные условия). После завершения строительства заказчик должен произвести внутреннюю антисептическую обработку (NEOMID 400 5 Л), наружную антисептическую обработку здания (NEOMID 440 
5 Л), В случае невыполнения данного требования и порчи древесины Исполнитель ответственности не несет и аннулирует гарантию.

9. Дополнительные условия, работы и их стоимость.
9.1. Исполнителем не выполняются электротехнические работы.
9.2. Исполнитель не вывозит с земельного участка строительные мусор и грунт, образовавшийся в результате работ оставшиеся после строительства.
9.3. Исполнитель не выполняет работы по согласованию проекта (архитектурное решение, размещение строения на участке, подводка коммуникаций и т.д.) с местными административными органами и не несет за это ответственность.
9.4. Стоимость дополнительных работ, возникших в процессе строительства, не оговоренных настоящим Договором, определяет Подрядчик. Перечень дополнительных работ и их стоимость указывается в дополнительном приложении к настоящему Договору, подписанным Подрядчиком и Заказчиком  
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9.5.Оплата дополнительных работ производится совместно с оплатой последнего этапа (согласно п.2.2.1.).
9.6. Если изменения в конструкцию сооружения были внесены без согласования с Исполнителем, а только между бригадой Исполнителя и Заказчиком, то это не является причиной отказа от приёмки объекта. Данные изменения не компенсируются Исполнителем ни в какой форме.
9.7. Если Заказчик в процессе выполнения работ по данному договору берет на себя поставку отдельных материалов или оборудования, то он обязан согласовать с Исполнителем сумму (до момента поставки материалов).
9.8. Согласованные с Заказчиком в эскизном проекте и описании размеры и конструктивные решения являются обязательными для Исполнителя, независимо от имеющихся отступлений от СНиПов и ГОСТов, и не могут служить причиной отказа от приема выполненных работ.
9.9. Устные соглашения между Заказчиком и Исполнителем по изменениям и дополнениям к настоящему договору не имеют юридической силы.
10. Заключительные положения.
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, в том числе посредством электронной почты и/или факсимильных сообщений, и действует до полного и надлежащего его исполнения.
10.2. Стороны признают юридическую силу за дoкyмeнтами (договор, приложения к договору), заключаемыми посредством электронной почты и/или факсимильных сообщений.
10.3. Устные соглашения между Заказчиком и Подрядчиком по изменениям и дополнениям к настоящему договору не имеют юридической силы. 
10.4. Право собственности на Объект у Заказчика возникает в момент полной оплаты выполненной работы по настоящему Договору.
10.5. При выполнении настоящего Договора каждая из Сторон обязуется действовать согласованно, не допуская каких-либо действий, которые могли бы нанести материальный ущерб Заказчику и Подрядчику, а также деловой репутации каждой Стороны.
10.6. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, второй – у Исполнителя.


11. Технические условия проведения строительных работ.
Объект, являющийся предметом настоящего договора, выполняется согласно прилагаемым чертежам по существующей технологии Исполнителя.
11.1 Тип фундамента: железные сваи (фундамент Заказчика).
11.2 Допуск на геометрические параметры бруса +/- 20 мм. (по ширине и высоте).
Допуск на геометрические параметры сруба +/- 50 мм. По длине каждой стороны.
В брусе допускаются продольные несквозные трещины.
Отклонение брусовой стены от вертикали – не более 2 %.
Брус – не шлифуется.
Брус изготовлен из хвойных пород древесины (ель и сосна)
11.3 Допускается стыковка:
- бруса по всему периметру стен дома
- вагонки по каждой стене и потолку в отдельно взятом помещении.
- половой доски в каждой комнате.
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Примечание:
Вследствие использования в строительстве материала атмосферной сушки, внутри построенного сооружения наблюдается повышенная влажность воздуха. Во избежание порчи отделочных материалов (половой доски, вагонки, столярных изделий) необходимо в течение первого месяца (как минимум) после постройки дома обеспечить в нем необходимую естественную вентиляцию, для этого – держать все двери и окна в открытом состоянии во время пребывания в доме.

Инструменты, необходимое вспомогательное оборудование, сопутствующие материалы: гвозди, дверные петли, саморезы и т.д завозит Исполнитель.

Примечание:
Техническое описание объекта рассчитано и составлено Исполнителем. Исполнитель несет ответственность за достаточность и достоверность количественных и качественных характеристик указанных материалов.


	Исполнитель:
	Заказчик:

	ООО «Дачные Мастера53»
ОГРН 1215300000805
ИНН 5313015639/ КПП 780701001
Адрес: г.Санкт-Петербург, ул Маршала Захарова, д. 30 к. 1 литера В, кв. 410 дом3,квартира 3
Тел.: 8 (952) 395-45-02
dachmaster@yandex.ru
site: www.dachmaster53.ru  



Генеральный директор
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М.П.



Дата «     »                            202 г.
	Ф.И.О 
Адрес: 

Паспорт гражданина РФ серия 
№ 
выдан 

дата выдачи:
ИНН: 
Тел.: 
e-mail: 



Подпись _______________ /                               ./






Дата «     »                                  202 г.










[bookmark: _GoBack]Приложение № 1 от «»202 г. 
к Договору №891от «»202г.
Техническое описание объекта
«Дом 6х9 из бруса 140х190 камерной сушки»
1. Обвязка: 
- 1-2 ряд из бруса сечением 150х150 мм естественной влажности.
- под обвязочный брус подкладывается рубероид в качестве гидроизоляции;
- обработка антисептическим средством (средство предоставляет Заказчик);
- установка на фундамент из железных свай (фундамент Заказчика);
- фиксация обвязки на сваи болтами-глухарями.
2. Первый этаж:
2.1. Пол:
- лаги из нестроганого доски 40 × 200 мм естественной влажности; с шагом 0,6 м;
- черновой пол: обрезная доска 20 × 100 мм естественной влажности;
- обработка антисептическим средством лаг и чернового пола (средство предоставляет Заказчик);
- ветрозащита марки заказчика;на черновой пол;
- утеплитель марки «Knauf Проф TR 037 Aquastatik» 150 мм;;
- пароизоляция изоспан;
- чистовой пол: плиты  Quick Deck 16мм+строганая доска 30х90 мм

2.2. Силовые(основные) стены сруба :
-Сруб дома (капитальные стены) - Профилированный брус сечением 140х140мм, прямой формы (камерной сушки). 
-Рубка угла - Теплый угол (шип-паз) между шипом и пазом стыка закладывается льноджутовое полотно.
-Сборка сруба и перегородок - Деревянные березовые нагеля 25мм. (шаг – не более 1метра)
-Межвенцовый утеплитель - Льноджутовое волокно между брусом (0.5см)
-Перегородки сруба - Профилированный брус сечением 90х140мм (камерной сушки).
-Перегородка матица из бруса 100х150 мм в комнате 6х4м(гостиная)
-Перегородки впиливаются в капитальные стены сруба на глубину не менее 1/3 от толщины капитальных стен

2.3. Двери:
- дверь входная железная с замком (Производство Россия) 85 × 205 см; открывание двери левая,наружу.1шт
- двери филенчатые 80x200 см 5 шт
- монтаж деревянных наличников

2.5. Окна:
- окна ПВХ двухкамерные с фурнитурой, подоконниками 1,0 × 1,2 м – 5 шт. (цвет – белый);
- окно ПВХ двухкамерное с фурнитурой, подоконником 0,60 × 0,60 м – 1 шт. (цвет – белый);
- монтаж деревянных наличников.
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2.6. Внутреняя отделка:
- потолок обшивается сухая имитация бруса 17х140 мм класс А,В;
- пароизоляция изоспан;
- утеплитель марки «Knauf Проф TR 037 Aquastatik» 150 мм;
- на стыки углов стен, потолка и пола прибивается сухой хвойный плинтус;
- обналичка дверных и оконных проемов.


Высота потолка первого этажа – 2,40 м в чистоте


3. Крыша:
- каркасно-щитового типа (двухскатная);
- стропильная система из доски 40 × 150 мм естественной влажности;
- обрешетка из обрезной доски 20 × 100 мм естественной влажности;
- контр-брусок сухой 40 × 40 мм (вент-зазор);
- ветровлагозащитная пленка;
- кровля покрывается металлочерепицей (0,45 мм), цвет –на выбор;
- крепление металлочерепицы на саморезы кровельные, цвет – на выбор;
- установка конька крыши, высота конька 1,5 м;
- монтаж ветровых планок, цвет – на выбор;
- установка металлических вентиляционных решеток;

3.1. Наружная отделка:
- фронтоны обшиваются сухой имитацией бруса 17 × 140 мм, класса АВ;
- свесы, поднебесники крыши обшиваются сухой имитацией бруса 17 × 140 мм, класса АВ;; Выступы свесов крыши 0.5м
- места соединения бруса в углах обшиваются сухой имитацией бруса 17 × 140 мм, класса АВ;.
4.Терраса
-опорные строганные столбы брус 100х150+анкера усадочные
-пол шпунт 36мм
-потолок обшиваются сухой имитацией бруса 17 × 140 мм, класса АВ;подшивается под стропила.
-крыша односкатная 
-ограждения буквой х из доски 40х150 мм ребром
-
5.Прочее
-установить ройки в оконные и дверные проемы 
-установить люк во фронтоне с улицы


Подпись ________________ /Алексеев И.А./                                 Подпись _______________ /                          ./










Приложение № 1 от «»202  г. 
к Договору №         от «»202  г.

Схема объекта 
Дом 6 м × 9 из бруса 140х140 камерной сушки.



Схема № 1 – Схема первого этажа с указанием наружных размеров, расположения оконных и дверных проемов, направления открывания дверей.
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Схема объекта 
Дом 6 м × 9 из бруса 140х140 камерной сушки.



Схема № 1 – Схема первого этажа с указанием наружных размеров, расположения оконных и дверных проемов, направления открывания дверей.
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Правила эксплуатации и уход за дом(баня).
1. Древесина относится к материалам, размеры которых меняются при изменении влажности. При снижении влажности наблюдается уменьшение линейных размеров и объема древесины. Это явление называется усушкой. Увеличение линейных размеров и объема при повышении влажности называется разбуханием. Усушка и разбухание – процессы обратимые. Поэтому отделочные материалы (полы, окна, двери, вагонка) используемые для внутренней отделки должны находиться в сухом (отапливаемом)помещения, необходимо исключить резкие перепады температуры и воздействие прямых солнечных лучей. Должны вовремя обрабатываться качественными антисептическими материалами. Всегда следует помнить о том, что древесина – это живой материал, которому необходим доступ воздуха, особенно в первые годы эксплуатации.
1. Правильно и вовремя следите, и обрабатываете материалы внутренней отделки.
2. При не постоянном нахождении в дом(баня) обязательно обеспечиваете условия эксплуатации и ухода за материалами внутренней отделки.
3. Время от времени проверяйте состояния материалов внутренней отделки при необходимости применяйте меры, предотвращающие ухудшении качеств свойств материала.
4. Для ухода за материалами используете только качественные материалы по обработке и консервации материала.
5. Все выше перечисленное, так же относится к изделиям сделанных из натуральных материалов, применяемых во внешние обшивки дом(баня).
Вследствие использования в строительстве стенового материала камерной сушки, внутри построенного сооружения наблюдается повышенная влажность воздуха. Во избежание порчи отделочных материалов (половой доски, вагонки, столярных изделий) необходимо в течение первого месяца (как минимум) после постройки сооружения обеспечить в нем необходимую естественную вентиляцию, для этого необходимо держать все двери и окна в открытом состоянии.
Через 1-1,5 года сруб необходимо проконопатить, т.к. вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных материалов сруб за 1-1,5 года после возведения дает усадку.
В результате усушки полов полы могут потребовать перетяжки. В гарантийные обязательства перетяжка полов не входит.
В результате перепада температуры и изменения влажности воздуха деревянная вагонка хвойных пород может выпирать (вспучивать), рассыхаться. В гарантийные обязательства перетяжка вагонки и других отделочных материалов не входит.
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Также для повышения срока эксплуатации сооружения необходимо соблюдать все меры, указанные в настоящем Приложении.
Изготовитель предоставляет гарантию только при соблюдении условий эксплуатаций и правил ухода. Если вы нарушаете правила эксплуатации, мы не можем гарантировать сохранение эксплуатационных свойств материала и не принимаем претензии по качеству
.
2. Посинение.
Посинение древесины происходит, в основном, при высокой влажности воздуха, температуре +10...+ 25 С. Весьма способствует этому явлению неподвижность воздуха, окружающего древесину. Сырая, свежеспиленная древесина более подвержена посинению, чем, нежели просушенная. Однако и сухая древесина может посинеть при наличии вышеперечисленных условий. Сильно подвержена синеве сосна в летние месяцы июль - август. Поверхностная синева может наблюдаться даже в хорошо проветриваемых штабелях леса. Синева не изменяет, вопреки распространенному мнению, механических свойств дерева. Поэтому с ней можно успешно бороться. Распространенным, `народным` средством является применение средства `белизна` (1 литр -, хватает на 5 кв.м). Есть мнение, что `белизна №3` действует сильнее. Одно можно утверждать точно - с помощью `белизны` можно победить поверхностную синеву. Проникающую синеву она не берет. После применения белизны поверхность дерева становится выкрашенной, белёсой. Другим, более мощным средством является `светелка` (1 литр - расход тот же). `Светелка` выпускается двухкомпонентной - проявитель и фиксатор. В отличие от `белизны` это средство специально разработано для этих целей. `Светелка` справляется и с проникающей синевой, и поверхность материала порой выглядит `как новая`. Для строительства из дерева в настоящее время применяются антисептики водорастворимые (а так существуют еще антисептики маслянистые, например креозот, которым пропитывают железнодорожные шпалы, такие антисептики отличаются сильным неприятным запахом). Из водорастворимых антисептиков наиболее распространено семейство `Сенежей. Хорошими характеристиками отличаются `сенеж-транс` и сенеж-супер-транс`. 
3. Как избежать посинения бруса (образования плесени) внутри построенного дом(баня).
Три варианта борьбы с синевой:
1. Используется в любое время года при любой температуре и влажности наружного воздуха.
2. Антисептировать дом(баня) внутри в срок не позднее недели по окончании строительства и сразу же по окончании строительства проветривать дом(баня) ежедневно в течение одного месяца.
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1А. Три точки зрения на использование антисептика, если температура внутри дома ниже предельной температуры, указанной на банке с антисептиком:
· Вариант А (антисептик теплый, дерево теплое): Прогреть дом внутри калориферами и затем покрыть стены антисептиком. Условия: температура внутри дома держать около 5 градусов, длительность прогрева – около суток, в мансарде приоткрыть одно окно, чтобы избежать перепада температур воздуха на первом этаже и в мансарде, и для вентиляции. В этом варианте антисептик впитается в брус и заметного растрескивания бруса не произойдёт.
· Вариант Б (антисептик теплый, дерево холодное): Банку с антисептиком хранить в тёплом месте, из нее наполнять расходную ёмкость, в которую затем окунать кисточку. Так как брус промёрзший, то антисептик не впитается в него, а покроит тонким слоем. Весной, при установлении плюсовой температуры этот слой исчезнет. Необходимо прогретый брус покрыть антисептиком второй раз. Условия: не опоздать, покрыть сразу же при установлении плюсовой температуры. Признак этого – в течение суток продержалась температура выше нуля.
· Вариант В(антисептик теплый, дерево теплое): Антисептировать весной, сразу же при установлении плюсовой температуры. Признак этого – в течение суток продержалась температура выше нуля. Если обнаружится небольшое посинение бруса, то перед антисептированием устранить его надёжным отбеливателем «Неомид-500».

· 

2.Используется с мая по июль при условии, что лето тёплое и сухое.
Проветривать дом(баня) один раз в неделю в течение первого месяца.
Примечания:
1. Результат борьбы с синевой в варианте зависит в том числе и от качества антисептика.
2. Результат борьбы с синевой зависит также от состояния используемого бруса.
3. Правила эксплуатации и уход за дом(баня) являются неотъемлемыми частями договора.
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